BALADUR:

ANTIKHOLZ ZUM WOHLFUHLEN

TAFER GEBRANNT
ANTIKHOLZ DUNKEL

Schweizer Fichte, thermobehandelt

SCHWEIZER
HOLZ

Oberflache gebrannt und gebiirstet

Produktebeschrieb
> Schweizer Fichtenholz, thermisch behandelt Stufe ||
(Verfahren Balz), Profil Nut und Kamm stumpf oder mit
Fase, Sichtseite Oberfliche gebrannt,Yahisugi”. Fir Wande
und Decken im Innenbereich und Fassaden im Aussenbe-
reich.

Qualitat

= 1/ KI. / N1-N2, verwachsenastig, rustikal, einzelne Tro-
ckenrisse und Flligeldste erlaubt, chne Ausfalldste, leichte
Ast- und Kantenausbriiche erlaubt, vereinzelte Harzgallen,
kleine Markstreifen (max. 20% der Lange), Farbunter-
schiede sind in der natur des Holzes. Holzfeuchte 5 - 7 %,
vereinzelte Astflickdste.

Dimensionen:
Starke 18 und 24 mm

Einsatzgebiete: Breite fallend von 130-210 mm

= Innenausbau
> Chaletbau
-> Renovationen

Ldange 5.00 m, Kiirzungen mitlaufend

Verarbeitung

= Befestigungen (Négel, Klammern) sollten vorwiegend in
den Federbereich erfolgen, da die erhéhte Sprédigkeit im
Nutbereich zu Abrissen fiihren kann. Ausbesserungsar-
beiten auf der Oberflache kénnen problemlos bauseits
erfolgen (da durchgehende Ténung).

Optional mit Entlastungsnut

Fir eine Anfrage bitten wir Sie, uns die
gewiinschte Qualitdt, Dimension / Profil

Eigenschaften: = Das Anklimatisieren des Holzes wird grundsatzlichimmer | und Menge mitzuteilen
™ verbesserte empfohlen. Die Ausgleichsfeuchte pendelt sich in der
Dauerhaftigkeit Halfte eines vergleichbaren, unbehandelten Holzes ein
™ hohe Formstabilitit (Feuchtigkeit nur mit Darrprobe bestimmbar). Befesti-
® Schweizer gungen im Aussenbereich nur mit rostfreien Materialien
Fichtenholz empfohlen. I = I BAaLADUR:
Oberflachen = I h

- Die gebrannte Oberfléche ist eine nattrliche Behandlung | BalzHolz AG

Fiir weitere Informationen:

www.baladur.ch

mit Feuer, bis zur Entstehung der Wiirfeloptik. Das Yahisu-
gi-Verfahren ist eine jahrhunderte alte japanische Traditi-
on, um das Holz resistent gegen Schimmel- und Insekten-
befall zu machen. Wir empfehlen, anschliessend eine
Oberflichenbehandlung zu erstellen, um die Russpartikel
zu fixieren.

Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk
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