Einsatzgebiete:
rustikaler
Innenausbau
Chaletbau
Antike Mobel
Renovationen

Eigenschaften:

M rustikales
Erscheinungsbild

 heimische Larche

Fiir weitere Informationen:

www.balz-holz.ch

BALADUR:

ANTIKHOLZ ZUM WOHLFUHLEN

TAFER RUSTIKAL
ANTIKHOLZ

heimische Larche, unbehandelt
behauen/gehackt und gebdirstet

Produktebeschrieb
heimische Larche, unbehandelt, Profil Nut und Kamm
stumpf, Sichtseite maschinell behauen/gehackt und
gebirstet.

Qualitat
N1-N2 verwachsenastig, einzelne Trockenrisse und Fllige-
laste erlaubt, ohne Ausfalldste, leichte Ast- und Kanten-
ausbriiche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert, kleine
Markstreifen (max. 20% der Lange), Farbunterschiede sind
in der Natur des Holzes. Holzfeuchte 10 - 12 %, vereinzelte
Astflickaste.

Verarbeitung
Mechanische Bearbeitung: Samtliche Bearbeitungsvarian-
ten (Sagen, Hobeln, Frasen, Bohren, ..) sind mit den géan-
gigen Werkzeugen méglich.
Lagerung: Ein Anklimatisieren des Holzes sollte grundsatz-
lich immer stattfinden.
Nicht fur den Aussenbereich oder Feuchtbereich geeignet
oder dann wie unbehandeltes Holz einzustufen.
Verhalten und Alterung wie gehobelte Larchenschalung..

Oberflachen
Sichtfliche maschinell behauen / gehackt und gebiirstet.
Ein zusétzlicher Auftrag von tiblichen Oberflachenbe-
handlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim unbe-
handelten Holz nur bedingt méglich.
Das Holz kann artbedingt teilweise starkeren Harzausfluss
oder Harzperlen aufweisen.

Dimensionen:
Starke 20 - 24 mm

Breite fix ca.185 mm
andere Breiten und Starken auf Anfrage

Lange 5.00 m, Kiirzungen mitlaufend

Optional mit Entlastungsnut

Fur eine Anfrage bitten wir Sie, uns die
gewiinschte Qualitat, Dimension / Profil
und Menge mitzuteilen
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Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnaui. E.

T:034 40902 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch



